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Automatisme a bras articulé
pour portails a battants
a usages résidentiel et collectif

Le moteur le plus polyvalent de la - =
gamme et rapide a installer R - \l

- s’adapte parfaitement sur I’'installation de pilier de grande dimension

- idéal la ou d’autres motorisations ne peuvent étre posées
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Caractéristiques techniques : Lo
- cote Cjusgu’a 200 mm ﬁ 300kg

- déverrouillage pratique et sécurisé
- existe en version 24 et 230V
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Schéma d’installation avec céblage :

2x0,5mm?
2x1,5mm?

_ 4x1,5mm?

ACCESSOIRES FAST

Accessoires de sécurité : P. 40 ® Accessoires de commande : P. 40-41 ® Secours batterie : P. 42 ® Accessoires divers: P. 42-43
Liste de maintenance : P. 52 ® Vue éclatée : P. 60 ® PREPARATION DU DEVIS : P. 88
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Accessoires en option du Fast :

- Bras droit a glissiere (F7002)
(si écoingon inférieur a 370 mm)

- Secours batterie pour le 24V

(LB180) + 2 batteries 12V
(3199PNP1212)

- Déverrouillage extérieur possible

(H3000)

Contenu du kit

Meilleur
rapport
qualité/prix

Kit simplifié

Equipement

complet

Kit complet

La sécurité
garantie

Kit classique

FAST 001U1867 | FAST 001U1864 | FAST 001U1899

-10% 169€ 999€ nt

1 299€ nt

1 299€ nt

;o

230 Volts

230 Volts

24 Volts
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de transmission et armoire de commande intégrée (001ZF1)

@

Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé
(002ZA3N)

e

Armoire de commande pour portails avec décodage radio-incorporé
(0027L.180)

Motoréducteur irréversible (001F7024N)
@ Motoréducteur irréversible (001F7001)
Motoréducteur irréversible (001F7000) avec bras articulé

Clignotant de mouvement en 24V (001KIARO24N)

% + support (001KIAROS)
Clignotant de mouvement (O01KIARON) + support (001KIAROS)

Antenne de réception (001TOP-A433N) + cable (5 m) (001TOP-RG58)

o

Carte radio fréquence embrochable (001AF43S)

Emetteur bicanal multi-usages (001TOP-432NA)
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Jeu de photocellules. Portée 10 m (001DIR10)
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